


Сплав
Область 
примене-

ния

Размер 
зерна

Содер-
жание 

кобальта

Твер-
дость 
(HRA)

Плот-
ность (g/

cm3)

T.R.S    
(N/mm2)

Микроструктура 
10000x

MG08
(GU20)

K20-K40 0.8 10.3 91.7 14.40 3500

MG06
(GU20F)

K20-K40 0.6 10.3 92.3 14.30 3800

MG04
(GU25F)

K20-K40 0.4 12.0 92.5 14.10 4200

MG08X K20-K40 0.6 10.0 91.5 14.50 3800

Краткое описание сплавов
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MG08 MG06 MG04 YK20

Тип режущего инструмента Рекомендованный сплав (Подходящий: )

Коцевые фрезы    

Сверла    

Развертки    

Материал заготовки Рекоментованный сплав: (v-лучший, v-подходящий)

Нелигированная сталь v v v v
Низколегированная сталь v v v v
Высоколегированная 
сталь v v v v
Нержавеющая сталь v v v v
Серый чугун v v v v
Кованный чугун v v v v
Чугун с шаровидным 
графитом v v v v
Аллюминиевые сплавы v v v v
Медные сплавы v v v v
Никилиевые сплавы v v v v
Титановые сплавыв v v v v
Закаленная сталь v v v v

Д
ру

ги
е

Древесина v v v v
Стеклопластик v v v v
Композитные материалы v v v v

Рекомендации по выбору сплава
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Шлифованные заготовки

Type Размеры
ØD L

WGR1010330 1.0 330
WGR1015330 1.5 330
WGR1020330 2.0 330
WGR1030330 3.0 330
WGR1035330 3.5 330
WGR1040330 4.0 330
WGR1045330 4.5 330
WGR1050330 5.0 330
WGR1055330 5.5 330
WGR1060330 6.0 330
WGR1065330 6.5 330
WGR1070330 7.0 330
WGR1075330 7.5 330
WGR1080330 8.0 330
WGR1085330 8.5 330
WGR1090330 9.0 330
WGR1095330 9.5 330
WGR1100330 10.0 330
WGR1105330 10.5 330
WGR1110330 11.0 330
WGR1115330 11.5 330
WGR1120330 12.0 330
WGR1125330 12.5 330
WGR1130330 13.0 330
WGR1140330 14.0 330
WGR1150330 15.0 330
WGR1160330 16.0 330

Type Размеры
ØD L

WGR1170330 17.0 330
WGR1180330 18.0 330
WGR1190330 19.0 330
WGR1200330 20.0 330
WGR1210330 21.0 330
WGR1220330 22.0 330
WGR1230330 23.0 330
WGR1240330 24.0 330
WGR1250330 25.0 330
WGR1260330 26.0 330
WGR1270330 27.0 330
WGR1280330 28.0 330
WGR1290330 29.0 330
WGR1300330 30.0 330
WGR1310330 31.0 330
WGR1320330 32.0 330
WGR1330330 33.0 330
WGR1340330 34.0 330
WGR1350330 35.0 330
WGR1360330 36.0 330
WGR1370330 37.0 330
WGR1380330 38.0 330
WGR1390330 39.0 330
WGR1400330 40.0 330
WGR1410330 41.0 330
WGR1420330 42.0 330

Стандарт

Диамерт D, мм
Диапазон Допуск
6<ØD≤42 h6

Длина L, мм
Диапазон Допуск

330

Шлифованные заготовки-Метрическая сиситема
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Официальный дистрибьютор в России ООО "Аврора"
avroratools21@gmail.com

avrora-tools.ru 


